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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 
МБУК «Волховский городской Дворец культуры» 

Характеристики Большого зала 

Световое оборудование   

Количество посадочных 
мест 

Вместимость Партера – 294 кресел. 
Вместимость Бельэтажа – 210 кресла. 
Вместимость лож – 30 кресел. 
Страфонтен (откидные сиденья) – 36 шт. 
Итого общее число посадочных мест – 570. 

Зеркало сцены Ширина – 10 м 
Высота – 7 м 

Планшет сцены Глубина – 10 м 
Ширина – 10 м 
горизонтальный:  сценическое покрытие ПВХ. 

Авансцена Глубина – 3 м. 
Ширина – 17 м. 
горизонтальная: сценическое покрытие ПВХ.

Одежда сцены Комплект одежды сцены: 
а) в красных и  брусничных тонах: 

1. Арлекин
2. Кулисы
3. Падуги
4. Задники: охра, маркиза (белый шелк).

б) чёрный кабинет. 
Механизация сцены/ 
Подъёмное оборудование 

Штанкетных подъёмников с ручной механикой – 12 шт. 

Театральный занавес С электроприводом 

Световой прожектор   
PAR-64 240V/1000W – 14 шт. 

 Аппаратура верхнего освещения –

2 софита.

 Аппаратура выносного освещения –
1 софит.

 Аппаратура бокового  освещения –

порталы (левый, правый).

 Световые ложи – левая и правая.

Световой прожектор Eurolite LED PAR-64 RGB 
36x3W Spot – 28 шт. 

Световой прожектор  
Eurolite FS-600/260, spot, GKV-600 – 4 шт. 

LED линейка 
Eurolite LED BAR-27 RGB 27x1W – 12 шт. 

Пушка световая – 2 шт. 

Вращающаяся голова 
Anzhee H19x40Z B-EYE MKII – 6шт. 

Консоль управления светом
Stage 4 HAWK NEST 16E
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Звуковое оборудование Большого зала

ОСНОВНАЯ СИСИТЕМА (MAIN SYSTEMS)
Electro Voice ETX 18SP – 4 шт. (subwoofer) 
RMS – 450W.  Мощность встроенного цифрового усилителя 2000 
W / звуковое давление 135 dB. 

Electro Voice ETX 35 – 2 шт. (satellite) 
RMS – 500W. Мощность встроенного цифрового усилителя 2000W / 
звуковое давление 135 dB. 

МОНИТОРЫ (MONITOR SYSTEMS)

 Clark Pl-12 – 4 шт. RMS - 300W 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОСТРЕЛЫ  (система первой линии)
Lange Loudspeakers PS 15 – 2 шт. (subwoofer) RMS – 400W 
Lange Loudspeakers PS 500 – 2 шт. (satellite) RMS – 400W 

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 

СИСТЕМА ОЗВУЧИВАНИЯ АВАНСЦЕНЫ (IN FILL)

HH Tessen TNE-212 - 2 шт. RMS – 600 W  

КАБИНЕТЫ 

1. Marshall MG102CFX – 1 шт. (гитарный комбинированный усилитель)
100W
2. Hartke 115С – 1 шт. (басовый комбинированный усилитель)
RMS –  250W
3. Roland KC-350USD – 2 шт. (клавишные комбинированные усилители – симметрия)
120W

МИКРОФОННЫЙ ПАРК 

радиосистемы 

Двухканальная радиосистема с двумя

передатчиками BETA58 
Одноканальная радиосистема с одним 

ручным передатчиком SM58

Одноканальная радиосистема с одним 

ручным передатчиком  и  динамическим 

кардиоидным микрофонным капсюлем e935. 

1. Shure BLX288E/ B58- K3E – 2
шт.(4 микрофона)

2. Shure PGX2 SM58 – 2 шт.
(2 микрофона)

3. Sennheiser
EW D1-935-H-EU – 2 шт.
(2 микрофона)

вокальные микрофоны

4. Shure BETA 58 – 4 шт.

инструментальные микрофоны

5. Shure SM 57 – 3 шт.

6. Shure SM 94 – 2 шт.

7. Shure Drum kit PG –
1 комплект. (4 микрофона)

8. Стойки микрофонные – 10 шт.

Динамические кардиоидные 

Конденсаторные кардиоидные 

Набор микрофонов для озвучивания 

барабанов PG серии. 

(типа журавль) 

Behringer Wing (цифровой, 48 каналов)  – 1 шт.  + StageBox MIDAS DL32  
Behringer x32 (цифровой, 32 канала) – 1 шт. (по запросу)

Динамические суперкардиоидные. 
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Инструменты 

Преобразователи сигнала 

DBX DB-10 – 2 шт. Пассивный directBox с возможностью прямого 
подключения инструментов с высоким 
импедансом/выхода усилителя мощности к 
балансному входу. 

Специальное визуальное оборудование 

Телефоны технических специалистов 

+7 (921) 328-66-91

+7 (962) 687-39-35

+7 (951) 670-00-35

Директор (главный инженер)
Шарабан Сергей Витальевич 

Звукорежиссер 

Калинин Сергей Владимирович 

Худ. руководитель (видеоинженер)
Осин Павел Александрович 

Инженер по свету 

Малафеев Виталий Николаевич +7 (905) 204-05-17

Барабаны «TAMA» /SUPER STAR/ 
полный комплект. Без железа 
/STAR CAST/ – крепление томов  

Портальные видеопроекторы   
Panasonic PT-VX500E 5000 лм, LCD, XGA, 4000:1. 

- левый – 1 шт.
- правый – 1 шт.

Видеосигнал с 
ноутбука. 

Светодиодный экран 
GT Light GT5-IRX-22-5075-11.19 

Размер экрана, мм: 8320 (шир.) х 5760 (выс.) 
Разрешение экрана, пикселей: 1664 x 1152 
Физическое разрешение (шир.*выс.): 128х128 
Яркость экрана: 1000 нит. 
Контрастность: 500:1. 
Шаг пикселя: 5 мм. 
установлен на заднике сцены. 

Видеосигнал с 
компьютера.
Видеопроцессор 

Звуковое оборудование Колонного зала
ОСНОВНАЯ СИСИТЕМА (MAIN SYSTEMS)

EUROSOUND BBR-115МАР – 2 шт.  (satellite) RMS – 500W.                                                                   
Behringer DR18SUB  – 2 шт. (subwoofer) RMS – 1000W.    

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 

Behringer X AIR XR18 (цифровой, 18 каналов)  – 1 шт.  
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План размещения оборудования Большого зала 
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